EINWOHNERGEMEINDE KESTENHOLZ

Bau- und Werkkommission

GESUCH FUR WERKLEITUNGSERSCHLIESSUNG
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Einmass und Abnahme

Vor dem Eindecken der Werkleitungen (Kanalisation, Wasser und Elektrisch), muss der zustandige Herr
M. Eggenschwiler, Tel. 079 513 56 06 zwecks Einmessung der Werke avisiert werden.

Sollte diese Weisung missachtet werden, miisste die Bau- und Werkkommission die Lage der Lei-
tungen auf Kosten des Gesuchstellers rekonstruieren!

Elektrische Energie
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BeMETKUNGEN e et ra e e e d v e st

Ist die Installation eines elektrischen Heizsystems vorgesehen ist diesem Gesuch das von Fachleuten fur
Elektrowdrme geschaffene Anschlussgesuch fiir Warmepumpen und Widerstandsheizungen beizulegen.

Wasser und Abwasser
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Versickerung

Projektverfasser
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Gewasserschutzone
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Art des Anschlusses Brunnen-, Sicker-, Quellwasser etc. .....c.occcvvcecves e

Art der Versickerung Kieskorper, Schacht, Mulde, Rigole etc........c....... e

Art der Vorreinigung Schlammsammler, Schwimmstoffabscheider etc.. ..

Dieses Gesuch ist im Doppel mit folgenden Unterlagen einzureichen:

1.

Situation des Bauvorhabens mit Angabe der Leitungsfiihrung der verschiedenen Werke ,
Durchmessern, Gefélle, Schichten etc.

Situation des Bauvorhabens mit Angabe der Fléchen, deren Meteorwasser versickert werden soll
(Plandarstellung und Angabe in m?)

Grundrissplan 1:100 mit Angabe der Leitungsfiihrung der verschiedenen Werke, Durchmessern,
Gefille, Schichten, Vorreinigungsanlagen (Absetzbecken, Schlammsammler etc.) und Standort des
Versickerungsbhauwerks etc.

Schnittplan 1:100 des Versickerungsbauwerks mit dazugehdrigen Vorreinigungsaniagen und Angaben
{iber den hdchsten Grundwasserspiegel

Erlauterungen zum Versickern von Regen- und Reinabwasser

Normen und Richtlinien

Bei der Projektierung von Versickerungsanlagen stehen folgende Unterlagen zur Verfligung:

Richtlinie "Regenwasserentsorgung" des VSA (Verband Schweizer Abwasser- und
Gewasserschutzfachleute), Ausgabe November 2002

Schweizer Norm SN 592 000 "Liegenschaftsentwésserung" Ausgabe 2002, (VSA/suissetec)
Planung und Erstellung von Anlagen fur die Liegenschaftsentwésserung, insbesondere Kapitel 5.6,
Einrichtungen zur Retention und Versickerung von Abwasser

Gesetzliche Grundlagen

Nach Art. 7, Abs. 2 des Eidg. Gewasserschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 ist nicht verschmutztes
Abwasser versickern zu lassen. Gemass § 31 Abs. 1 der kantonalen Gewasserschutzverordnung (GSchV-
SO) vom 19. Dezember 2000 sind die Gemeinden fir die Bewilligung von Versickerungsanlagen und
Einleitungen im Liegenschaftsbereich zustandig.

Auszug aus der GSchV-SO:

§ 31. Nicht verschmutztes Abwasser im Liegenschaftsbereich
1 Die Gemeinden sind zustandig fir die Versickerung von:

1. Regenabwasser von

a) Dachfldchen in Wohn- und Landwirtschaftszonen
b) Vorplatzen

c) Parkplatzen fir Personenwagen

d) Hauszufahrten innerhalb von Wohnzonen

e) Gemeinde- und Privatstrassen
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2. Reinabwasser wie
a) Brunnen-, Sicker-, Grund- und Quellwasser
b) Unbelastetes Kiihlwasser

Technische Grundsitze der Versickerung

Die technische Ausgestaltung und Dimensionierung der Versickerungsanlagen einschliesslich der
erforderlichen Retentions- und Vorreinigungsanlagen richtet sich nach der Richtlinie "Regen-
wasserentsorgung” des VSA (Verband Schweizer Abwasser- und Gewisserschutzfachleute), Ausgabe
November 2002. Gegebenenfalls ist die Versickerungsfahigkeit des Bodens durch einen
Versickerungsversuch nachzuweisen. Der Bauherr hat fiir diese Belange einen Fachmann beizuziehen.
Bei den Versickerungsanlagen ist zu beachten, dass ab Unterkante Filterschicht bis zum hochsten
Grundwasserspiegel eine natiirliche vertikale Filterschicht von mindestens 1 m vorhanden sein muss.
Nicht zuldssig sind Versickerungen {iber Schluckbrunnen, d.h. Direkteinleitungen ins Grundwasser. Durch
bauliche Massnahmen muss ferner sichergestellt sein, dass die Versickerungsanlagen nicht
zweckentfremdet werden kdnnen. Nach Méglichkeit sollen die verschiedenen anfallenden Abwasser wie
Dachwasser, Platzwasser und Gebaudesicker-wasser, getrennt ver-sickert werden. Das System des
Versickerungswassers muss im weiteren vollstandig vom System des Schmutzwassers getrennt sein.
Notiiberlaufe in Schmutzwasser- und Mischwasserkanalisationen sind verboten.

Strassenaufbriiche Gemeindestrassen

Der Graben ist normgerecht und mit folgenden Materialien wieder instand zu stellen:

Material Machtigkeit
Belag, Deckschicht AC 11N Bestehende Schichtdicke,
min. 3.5cm
Belag, Tragschicht ACT 22N Bestehende Schichtdicke,
min. 7. cm
Planie Planiekies 0/16mm 5cm
Fundationsschicht Strasse Kiessand 1. Klasse Bestehende Machtigkeit,
oder gleichwertig min. 40 cm
Grabenauffullung Kiessand 2. Klasse
oder gleichwertig

Werden andere Materialien verwendet (z.B. Recycling-Kiessand), sind diese dem Prasidenten der Bau- und
Werkkommission vorgéngig zu melden.

Die Grabenauffiillung ist schwer zu verdichten. Nachtrégliche Setzungen werden zu Lasten des Bauherrn
saniert.

Die Fugen zum bestehenden Belag sind mit einem Fugenband zu versehen (Dilaplast).

Streifen von weniger als 50 cm Breite entlang von Randsteinen, Mauern und Schachten sind abzubrechen
und neu einzubauen. Unregelmassige Flachen mit vielen Ecken sind zu vermeiden.

Sollte der bestehende Belag nur eine Schicht aufweisen, kann der Ersatz, nach Meldung an den
Prasidenten der Bau- und Werkkommission, wie folgt durchgefiihrt werden:

Material Machtigkeit
Belag ACT 16 N TDS (Melio) Bestehende Schichtdicke,
min. 8 cm
Planie Planiekies 0/16mm 5¢cm
Fundationsschicht Strasse Kiessand 1. Klasse Bestehende Machtigkeit,
oder gleichwertig min. 40 cm
Grabenauffillung Kiessand 2. Klasse
oder gleichwertig

Ort und Datum: Die Bauherrschaft: Der Projektverfasser:




